


汽⻋电⼦测试解决⽅案

⻋载电⼦转换器测试

SP-3U/6U系列�宽范围⼤功率可编程直流电源
电压范围：�0-2250V
电流范围：�0-1200A
功率范围：�0-36kW,��可扩展到576kW

EL系列�⾼密度可编程直流电⼦负载
电压范围：�0-200V/600V/1200V
电流范围：�0-2880A
功率范围：�0-27.9kW,��可扩展到558kW

推荐产品

SP-1U/2U�系列⾼性能可编程直流电源
电压范围：�20V-800V
电流范围：�7.5A-200A
功率范围：�600W-4000W,��可扩展到40kW

� � � � � � ����随着汽⻋智能化、�电⽓化的发展，�汽⻋整体性能的提⾼更多地依赖于汽⻋电⼦技术的⽀持，�因此电⼦控制设备的可靠性

对整⻋的可靠性起主导作⽤。�测试作为汽⻋电⼦产品设计全⽣命周期的核⼼技术，�贯穿设计开发，�试验验证，�到⽣产测试各个环

节，�制造商需要更为快速可靠且灵活通⽤的测试系统，�APM拥有丰富的经验和产品，�提供成熟可靠及专业的汽⻋电⼦测试解决

⽅案，�来帮助企业缩短新设计的上市时间，�同时保持低成本与⾼效益。

01

汽⻋电⼦测试解决⽅案

⾼效��稳定��可靠��精密��



汽⻋⻋载电机测试
���������发动机作为汽⻋的核⼼部件,��对温度变化的耐久性尤其关键。�待测电机放在变化温度处于-40℃到70℃的恒温恒湿箱中，�

数据采集系统负责采集并保存电机的电流以及恒温恒湿箱的温度同步显⽰在电脑界⾯上。�这是可能⻓达数⽉的测试项⽬，�测试

过程中如果电机出现异常，�电流超出设定限值，�或者是恒温恒湿箱出现异常，�温度超出限值，�数据采集系统会⽴即给电源发送

信号(⾼电平信号)，�接收到此信号后电源⽴即关机以保护待测物。

SP-1U/2U�系列⾼性能可编程直流电源

电压范围：�20V-800V
电流范围：�7.5A-200A
功率范围：�600W-4000W,��可扩展到40kW

■��产品的稳定性。

��快速的响应时间。■

应⽤优势:
⻋载电机

应⽤范围:推荐产品

■��内置标准的汽⻋电⼦测试波形,�如DIN40839和ISO16750-2

��⽀持List波形编辑功能■

��多种通讯接⼝，�RS485/USB/RS232/CAN/GPIB/LAN■

��具备完善的OVP/OCP/OPP/OTP/短路保护功能■

应⽤优势:
■��⽀持主动串/并联模式；�功率扩展可达到576kW;�

�����并联模式下的均流功能实现系统内电源输出功率的均衡；

�����可实现主从机⾼速⽆延迟的同步响应

恒温恒湿箱

数据采集系统 可编程直流电源

电脑

电机

恒温恒湿箱

系统架构:

整⻋电⼦：�汽⻋⾳响，�汽⻋仪表盘，�汽⻋玻璃加热丝，�汽⻋导航，�打⽕机，�汽⻋保险丝，�电⼦燃油喷射装置，�怠速控制( ISC)，

����������������������制动系统，�安全⽓囊装置等。

应⽤范围:

汽⻋电⼦测试解决⽅案
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测试原理:
���������在此次⽆⼈值守的测试过程中恒温恒湿箱真的有出现异常，�导致箱体内的温度急速上升（下图⻩⾊曲线），�数据采集系统侦

测到异常后发送信号给到电源，�电源⽴即关闭输出（下图绿⾊线），�保护了客⼾的待测物以及设备，�避免了潜在的损失以及⻛险。
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汽⻋发电机负载性能测试
���������汽⻋发电机是汽⻋的主要电源，��其功⽤是在发动机正常运转时，��向所有⽤电设备（起动机除外）供电，��同时向蓄电池充电。

在进⾏发电机测试时，��需要电⼦负载能够从发电机的怠速到全速分为四个不同的项⽬，�模拟发电机在汽⻋运⾏时各种状况下的

发电性能。�在这整个的过程当中，�需要实时观测电压和电流数据，�传统的负载箱是完全不能满⾜这⼀要求的，�且测试数据不准

确，�所以就必须要使⽤专业的电⼦负载来进⾏测试。

EL系列�⾼密度可编程直流电⼦负载

■��多种⼯作模式,��如CC,� CV都可以模拟发电机的不同转速，�更便捷的协助⼯程师获得完善的测试结果。

��程序功能，�可以直接在⾯板上编辑电流和电压波形，�模拟不同转速下发电机的电流状态。�如下图：■

�����

应⽤优势:
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推荐产品
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电压范围：�0-200V/600V/1200V
电流范围：�0-2880A
功率范围：�0-27.9kW,��可扩展到558kW



保险丝熔断时间测试
����������当电路发⽣故障或者异常时，�电流会不断升⾼，�如果电路中没有保护器件，�升⾼的电流持续发热可能会烧毁电路甚⾄造成

⽕灾。��⽽保险丝作为电路保护中的重要器件，�需能正常的熔断来切断电流，�以便保护电路安全。�也因为如此，�为保险丝测试选择

合适的电源以及负载变得尤为重要，�不仅要提⾼效率，�还要保证测试的精准度。

断路器，�电⼒保险丝、�电器仪表保险丝、�汽⻋保险丝

应⽤范围:

推荐产品

SP-3U/6U系列�宽范围⼤功率可编程直流电源

电压范围：�0-2250V
电流范围：�0-1200A
功率范围：�0-36kW,��可扩展到576kW

EL系列�⾼密度可编程直流电⼦负载

SP-1U/2U�系列⾼性能可编程直流电源

电压范围：�20V-800V
电流范围：�7.5A-200A
功率范围：�600W-4000W,��可扩展到40kW

■��对直流电源的要求会降低，�电源⽆需⼯作在极低压模式下，�输出会更稳定。

��通过负载的CC模式来控制测试回路中的电流，�设置更简便快捷。■

��单台电源可以搭配多路负载与保险丝测试，�提⾼测试效率。■

应⽤优势:

测试框架:

-

-

-

-

+

+

+

+

设置说明:
A为开始计数电流，�为电流上升阶段的任意⼀点;��B为保险

丝熔断的测试电流;��C为结束计数电流，为电流下降阶段的

任意⼀点。�为了确保测试的精准，�我们建议在参数设定时，�

确保如下的设定关系：�IB≥IA≥IC。�

A

B

C

保险丝熔断时间
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电压范围：�0-200V/600V/1200V
电流范围：�0-2880A
功率范围：�0-27.9kW,��可扩展到558kW



电动⻋⻋载OBC和DC/DC测试
���������随着电动汽⻋市场规模不断扩⼤，�保有量⼤幅提升，�诸多产业发展难题也随之⽽来，�其中⼀个最突出的问题是充电和供电

系统的可靠性和安全性问题。�电动汽⻋⽬前主要采⽤交流和直流充电两种接触式充电⽅式。�交流充电的规格包括110V/12A、

110V/16A、�220V/12A、�220V/16A、�220V/80A等多种，�交流充电的充电器置于电动⻋上，�虽然充电时间较耗时，�但电源来⾃电

⽹相当⽅便。�直流充电的规格包含600V/200A，�850V/200A，�750V/250A。�直流充电的充电器通常置于充电桩设备上，�直流充电

的充电电压⾼，�充电电流⼤，�可以提供快速充电，�降低充电时间。�⽽现阶段受制于直流充电装置尚难⼤范围应⽤和⾼成本的限

制，�交流充电⽅式仍将是当前和今后⼀段时期电动汽⻋主流充电⽅式之⼀，�⻋载OBC和DC-DC因此也称为众多⻋型的标配。

���������作为关键的⻋载电⼒电⼦零部件，�⻋载OBC和DC-DC不仅要具有⾼安全性，�如与电⽹连接时防范产品在失效情况下的电⽓

⻛险，�必须有⾼可靠性，�产品在全⽣命周期内要可靠稳定运⾏，�并降低谐波对电⽹电源质量的影响。

���������依托完善的源载产品线搭配⽰波器和功率分析仪等设备，�APM全天科技⻋载充电器测试系统可提供实验室级的功能测试要求。

测试项⽬:
■�输⼊输出特性测试
电源线性调整率测试■�
输⼊电压频率极限测试■�
负载效应测试■�
输出电压范围测试■�
输⼊电压过/⽋压保护测试■�

系统架构:

输出电压过/⽋压保护测试■�
短路保护测试■�
反接保护测试■�
断路保护■�
峰值电流/开机输⼊冲击电流测试■�

⼯业电脑(系统软件)

交流电源系统

直流电源

交流负载

直流电源(辅助电源)

直流负载(低压)

直流负载(⾼压)

功率分析仪

数字万⽤表

⽰波器

温度传感器

分流器

待测物
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